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Primera Oferta de referencia de acceso al bucle de abonado (OBA)


ANEXO IV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS AL ACCESO INDIRECTO AL BUCLE DE ABONADO DE LA RED DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento describe la estructura del acceso indirecto al bucle de abonado de la red pública telefónica fija, basado en tecnología ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line), mediante el cual se ofrece un acceso de alta velocidad sobre un par de cobre compartido con el Servicio Telefónico Básico (línea analógica).

El documento está estructurado del siguiente modo:

· Capítulos 1 y 2: Definición de la facilidad del acceso indirecto al bucle de abonado en su versión inicial, orientada a líneas analógicas con acondicionamiento de bucle mediante dispositivo TR-ADSL.

· Capítulo 3: Parámetros de calidad de servicio.

· Apéndice I: Particularidades de las modalidades adicionales de la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado con filtrado distribuido.

· Apéndice II: Particularidades de las modalidades adicionales de la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado sobre Accesos Básicos RDSI.

· Apéndice III: Características de las interfaces ATM en el punto de acceso indirecto.

1.
ÁMBITO Y CONCEPTOS GENERALES

El presente capítulo resume, de manera sucinta, los conceptos generales del acceso indirecto al bucle de abonado. Dichos conceptos son descritos de manera más detallada en los capítulos siguientes. 

El acceso indirecto al bucle de abonado se define como aquélla facilidad de acceso que posibilita, mediante técnicas basadas en tecnologías ADSL, la concentración del tráfico procedente de un número variable de usuarios sobre una única interfaz de operador autorizado, compartiendo el acceso de cada uno de dichos usuarios con el servicio telefónico. La figura siguiente representa la arquitectura del modelo de referencia:

[image: image4.wmf]RTB

Central

local con

accesos

ADSL

Central

local con

accesos

ADSL

Operador

autorizado

Módem

ADSL

Módem

ADSL

Usuario

Usuario

Cobre

Cobre

Servicios

portadores (Líneas

punto a punto /

GIGACOM),

otros...

PAI

FS

FS

PAI = Punto de Acceso Indirecto

PA  = Punto de Acceso

FS: Filtro Separador

TR-ADSL

1

PA

PA

TR-ADSL

1

1

 El concepto de TR-ADSL se define en el apartado 3.2
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Figura 1. Modelo de referencia del acceso indirecto al bucle de abonado

La zona sombreada de la Figura 1 representa una demarcación ADSL, cuyo concepto se clarificará más adelante (ver apartado 2.3). La facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado permitirá la interconexión entre dos puntos extremos (usuario / operador autorizado) situados dentro de una misma demarcación mediante un acceso asimétrico en ancho de banda. Ello permite ofrecer distintas velocidades de transmisión en sentido red-usuario y en sentido usuario-red. Dichos conceptos se clarifican en el apartado 2.1.

El Punto de Acceso (PA) de un usuario ADSL estará soportado físicamente sobre un conector al que se une el par de cobre que interconecta el TR-ADSL y el módem ADSL de usuario (ver Fig. 4). 

Es importante resaltar el hecho de que es obligatorio estar dado de alta previamente al Servicio Telefónico Básico para poder ser usuario final en el acceso indirecto al bucle de abonado de la red pública telefónica fija. El Servicio Telefónico Básico y la facilidad de acceso indirecto al bucle son compatibles entre sí, de modo que pueden utilizarse de forma simultánea: un usuario del acceso indirecto al bucle de abonado podrá utilizarlo a la vez que realiza una llamada telefónica convencional.

En relación con este punto y por razones estrictamente técnicas, si un usuario del Servicio Telefónico Básico solicita el cambio de domicilio del abono telefónico o la portabilidad del número de teléfono (bien a un Operador diferente o a otro domicilio), ello dará lugar a la baja del usuario en el acceso indirecto al bucle de abonado, situación que se comunicaría al operador autorizado si se llegara a producir.

En el extremo opuesto al PA se ubica el denominado puerto del Punto de Acceso Indirecto (pPAI) el cual concentrará las conexiones procedentes de varios usuarios origen pertenecientes a un operador autorizado común. Dicho puerto estará basado en tecnología ATM, pudiendo existir  un número ilimitado de ellos distribuidos entre uno o más operadores autorizados.

Ya que la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado se presta en el ámbito de demarcaciones, usuarios y operadores autorizados (PAs y pPAIs) del servicio deberán pertenecer a la misma demarcación. Por lo tanto, si se desea transportar el tráfico entregado en el pPAI hasta algún punto de destino remoto, deberá hacerse uso para tal fin de un servicio portador de los ofrecidos por Telefónica de España (GIGACOM, líneas punto a punto) u otros operadores.

En los capítulos sucesivos, se profundizará en la descripción y definición de los conceptos introducidos hasta ahora.

2.
DESCRIPCIÓN DE LA FACILIDAD DE ACCESO INDIRECTO AL BUCLE DE ABONADO

2.1. ASPECTOS BÁSICOS.

La facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado será ofertada exclusivamente a entidades que se constituyan como operadores autorizados, según se define en el Art. 3 de la O.M. 8181 (BOE 86 de 10 de Abril de 1999). Dichas entidades serán clientes del proveedor de la facilidad de acceso indirecto al bucle mediante la formalización del correspondiente contrato.
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Por otro lado, los usuarios finales no mantendrán relación contractual alguna con el proveedor de la facilidad de acceso indirecto al bucle, sino exclusivamente con los operadores autorizados.  La Figura 2 representa esquemáticamente este modelo de prestación de servicio:

Figura 2. Modelo de prestación del acceso indirecto al bucle de abonado

Como se representa en la Figura 2, el proveedor de la facilidad de acceso indirecto al bucle requerirá de los operadores autorizados la localización física de los usuarios, los cuales deben estar dados de alta en el Servicio Telefónico Básico. Asimismo, el operador autorizado deberá suministrar la modalidad de conexión solicitada para cada uno de los usuarios (ver apartado 2.5) y el consentimiento escrito de los mismos.

Una vez que el operador autorizado ha aportado los anteriores datos, el proveedor del acceso indirecto procederá a verificar la viabilidad de la oferta de acceso indirecto al bucle de abonado en las condiciones demandadas y a acometer las tareas de acondicionamiento de la línea telefónica que fuesen oportunas (instalación de dispositivos para el acondicionamiento del acceso (TR-ADSL), trabajos en central, etc.). Queda fuera de la responsabilidad del proveedor del acceso indirecto el suministro e instalación de los modems ADSL de usuario, así como la prestación de otros servicios sobre ADSL y la facturación a sus usuarios.
El proveedor de la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado, por su parte, será responsable de la gestión de la red que soporta dicha facilidad y facturará al operador autorizado según un esquema de tarifa plana por usuario y modalidad de conexión solicitados. El esquema de facturación y las condiciones económicas de prestación del servicio se detallan en el Apéndice IV al Contrato Tipo.
2.2. ARQUITECTURA 

· Modelo de red y protocolos
La Figura 3 representa los aspectos genéricos del modelo de red sobre el que se apoya la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado, así como el modelo de operación de la misma. Dicha facilidad de acceso indirecto se basa en conexiones ATM extremo a extremo, que garantizan la transparencia a la información generada por el usuario. Desde el punto de vista de arquitectura de protocolos, se transportarán Canales Virtuales (CV) ATM sobre ADSL, de forma que cada usuario dispondrá de una conexión (CV) ATM permanentemente activa, que no interferirá en modo alguno con el servicio telefónico.

Como se representa en la Figura 3, la funcionalidad asociada a los niveles ATM y superiores en el lado del usuario han de ser implementadas por un módem que queda fuera del ámbito de prestación de la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado. Dicho módem puede estar integrado o no en un PC, y su funcionalidad puede ser, asimismo, diversa. 
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Figura 3. Arquitectura genérica de red y modelo de operación del acceso indirecto al bucle de abonado

Como se representa en la Figura 3, la funcionalidad asociada a los niveles ATM y superiores en el lado del usuario han de ser implementadas por un módem que queda fuera del ámbito de prestación de la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado. Dicho módem puede estar integrado o no en un PC, y su funcionalidad puede ser, asimismo, diversa. 

· Punto de Acceso Indirecto (PAI) 
El tráfico procedente de usuarios finales pertenecientes a diferentes centrales telefónicas ubicadas en una misma demarcación, se transporta hasta el Punto de Acceso Indirecto (PAI) de la propia demarcación (ver Fig. 3). Existe un único PAI por demarcación.

Cada uno de los operadores autorizados presentes en esa demarcación habrá solicitado previamente el alta de, al menos, un pPAI (puerto del Punto de Acceso Indirecto), de tal manera que todo el tráfico generado por los usuarios pertenecientes a cada operador se concentra sobre el pPAI seleccionado por el propio operador autorizado. Dicho pPAI podrá ser de  cuatro tipos distintos: 

· Con interfaz 2 Mbit/s eléctrico

· Con interfaz 34 Mbit/s eléctrico

· Con interfaz 155 Mbit/s óptico 

· Con interfaz 155 Mbit/s eléctrico

Las características de cada una de las interfaces anteriores se detallan en el Apéndice III.

El operador autorizado accede a la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado  a través de un único punto por demarcación. En la central local se dispondrá un concentrador ADSL, que constituirá el punto de concentración del tráfico ofrecido a través de las líneas de usuarios ADSL. Desde este concentrador y mediante una red ATM, se transportarán los CVs de cada usuario. El operador autorizado podrá seleccionar entre diferentes modalidades de acceso, de forma que las conexiones de usuario pertenecientes a cada opción se transportarán y se entregarán en el pPAI de acuerdo a las características contratadas (ver apartado 2.5).
· Punto de Acceso (PA) 
El Punto de Acceso (PA) de un usuario ADSL (interfaz UR) estará soportado físicamente sobre un conector al que se une el par de cobre que interconecta el TR-ADSL y el módem ADSL de usuario. Dicho TR-ADSL es necesario para separar  el tráfico de voz y el tráfico sobre ADSL, asegurando así en todo momento la calidad del servicio telefónico.

Las características de la interfaz I-1 son las propias de la interfaz analógica RTB, en la cual se han excluido los servicios ofrecidos a frecuencias superiores a 4 kHz, como por ejemplo el Hilo Musical o la teletarificación a 12 kHz.

El proveedor del acceso indirecto al bucle de abonado, acondicionará el PA mediante la instalación del TR-ADSL en el interior del domicilio del usuario, según se representa en la Figura 4.
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Figura 4. Instalación del TR-ADSL

2.3. CONCEPTO DE DEMARCACIÓN ADSL

La facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado se ofrece de manera independiente en cada una de las demarcaciones en las que se divide el país. Cada demarcación constará, por una parte, de un conjunto de concentradores ADSL que serán desplegados en diferentes centrales telefónicas y a través de los cuales se conectarán los usuarios finales. Por otra parte, existirá una determinada estructura de red compuesta por elementos de transmisión y de conmutación ATM, por medio de la cual se constituirá un Punto de Acceso Indirecto por demarcación, para el acceso de los operadores autorizados.

· Definición de demarcaciones

Con objeto de definir un criterio objetivo en cuanto al despliegue de demarcaciones y concentradores ADSL, respetando el necesario principio de viabilidad económica, se ha especificado el conjunto de requisitos mínimos que debe cumplir una demarcación o central para justificar la instalación del equipamiento necesario para proveer la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado.

Respecto al criterio para la constitución de las demarcaciones, se ha procedido a dividir la totalidad del territorio nacional, ajustándose a los siguientes principios
:

· Una demarcación ADSL no cubrirá nunca más de una provincia

· Una provincia tendrá asociadas una o más demarcaciones ADSL

· Cualquier demarcación ADSL consta al menos de 30.000 líneas telefónicas

La relación detallada de cada una de las demarcaciones se especifica en la O.M. 8181 de 26 de Marzo de 1999 (publicada en BOE 86 de 10 de Abril de 1999).

· Ubicación del PAI

El PAI estará ubicado en una de las centrales de la demarcación ADSL correspondiente.

2.4. INCOMPATIBILIDADES

Por razones de incompatibilidad  técnica con la tecnología ADSL, la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado se ofrecerá únicamente sobre accesos de cobre pertenecientes al Servicio Telefónico Básico (no RDSI). En dichos accesos no podrán coexistir, al menos, los siguientes servicios:

· Teletarificación a 12 kHz

· Hilo musical

2.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONEXIONES 

Técnicamente, la facilidad de acceso indirecto ofrecida se define como ATM extremo a extremo sobre conexiones de Canal Virtual (CV) soportado bien sobre la  capacidad de transferencia SBR
 tipo 3, definida en la recomendación I.371 de ITU-T, o bien sobre la denominada modalidad UBR
, definida en el documento af-tm-0121
 del ATM Fórum La aplicación de una u otra norma dependerá de la modalidad seleccionada, conforme a lo especificado más adelante.
2.5.1.-Características de las conexiones SBR tipo 3

Las características principales aplicables a la capacidad de transferencia SBR tipo 3 son las siguientes:

· Se basa en conexiones de tasa o velocidad variable, para cada una de las cuales se garantizará una velocidad sostenida mínima (SCR o Sustainable Cell Rate). Junto al SCR se definirá un PCR (Peak Cell Rate) o tasa de pico (que será la velocidad máxima que se permitirá alcanzar al tráfico de usuario, en función del nivel instantáneo de ocupación de la red y otros factores) y un MBS (Maximum Burst Size) o número máximo de células ATM que el usuario puede enviar sin espaciamiento temporal entre ellas.

· La red, en función de las características del tráfico generado por el usuario, podrá cambiar la prioridad de las células ATM recibidas. Dicho cambio de prioridad se llevará a cabo conforme a lo especificado en la recomendación I.371 de ITU-T. Las células marcadas como no prioritarias podrán ser descartadas por la red en caso de congestión.

La facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado, garantiza la entrega en el PAI del tráfico contratado por CV
, con el PCR y SCR acordados y con una probabilidad de pérdida de célula (CLR o Cell Loss Ratio) que se indica en el capítulo 3 ("Parámetros de calidad de servicio"). No se efectuarán garantías expresas sobre la variación del retardo de célula (CDV o Cell Delay Variation).

El compromiso anterior se refiere exclusivamente a las células prioritarias o no marcadas como descartables. No obstante, en situaciones en que la carga de la red sea media o baja, se entregará al usuario el tráfico marcado como descartable.

Desde el punto de vista de la prestación de la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado, se ofrecerán inicialmente tres modalidades de conexión denominadas A, B y C, de modo que el operador autorizado solicitará, para cada uno de sus usuarios, una de dichas modalidades. Los valores establecidos de los parámetros que aplican a cada modalidad son los siguientes:


Modalidad
PCR equivalente a:
CDVT (mseg)
SCR equivalente a:
MBS (células)




Modalidad pPAI






155 Mb/s
34 Mb/s
2 Mb/s



SENTIDO RED-USUARIO
A
256 Kbit/s
5 
5
45
25,6 Kbit/s
32


B
512 Kbit/s
3
3
45
51,2 Kbit/s
32 


C
2 Mbit/s
0,7
3
N.A.
200 Kbit/s
64 

SENTIDO USUARIO-RED
A
128 Kbit/s
10
10
10
12,8 Kbit/s
32 


B
128 Kbit/s
10
10
10
12,8 Kbit/s
32 


C
300 Kbit/s
4
4
N.A.
30 Kbit/s
32 

Nota: para mayor claridad, en las tablas anteriores se ofrecen las tasas de bit correspondientes a los valores de PCR y SCR para cada modalidad de conexión, entendiéndose que son parámetros de velocidad en capa ATM. Para obtener el valor  en término de células/seg debe aplicarse la relación siguiente: 

v (células/s) = v (bit/s) / (53·8 bit/célula)

Nota: La tabla indica los valores de CDVT (Cell Delay Variation Tolerance) a considerar, en función del tipo de interfaz: 2, 34 ó 155 Mbit/s.
Debe tenerse en cuenta que sobre las interfaces de 2 Mbit/s no podrán soportarse conexiones de la modalidad C. Ello se debe a que la capacidad útil de esta interfaz (ver apartado 2.6, epígrafe 3) no permite transportar flujos binarios con el PCR requerido por las conexiones de tipo C, en sentido red-usuario. 

2.5.2.-Características de las conexiones UBR

· Son conexiones de tipo ATM que se caracterizan básicamente por la especificación de su tasa de pico (PCR).

· Las conexiones de tipo UBR están orientadas a aplicaciones que no requieran compromisos explícitos respecto a retardos garantizados ni respecto a probabilidad de pérdida de célula. Por ello se adecuan a aplicaciones asociadas al mundo de Internet (p.e. E-mail, accesos web, etc). 

Desde el punto de vista de la prestación de la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado, se ofrece una única modalidad de tipo UBR. Dicha modalidad, denominada “D”, se caracteriza por los parámetros indicados en la tabla adjunta, por lo que no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1.1. del anexo I de la Orden Ministerial  de fecha 26 de marzo de 1999: 


Modalidad
PCR equivalente a:
CDVT (msegs)




Modalidad pPAI




155 Mbit/s
34 Mbit/s
2 Mbit/s

Sentido red-usuario
D
256 Kbs 
5
5
45

Sentido usuario-red
D
128 Kbs
10
10
10

 Nota: para mayor claridad, en la tabla anterior se ofrecen la tasas de bit correspondientes a los valores  PCR, entendiéndose que son parámetros de velocidad en capa ATM. Para obtener el valor  en término de células/seg debe aplicarse la relación siguiente: 

v (células/s) = v (bit/s) / (53·8 bit/célula)

Por motivos estrictamente técnicos, se recomienda transportar las conexiones de modalidad D a partir del pPAI sobre Trayectos Virtuales ATM diferentes de aquéllos que transporten conexiones de tipo A, B o C. Para ello, el Operador Autorizado deberá indicar en los correspondientes formularios de solicitud de alta de conexión el ITV (Identificador de Trayecto Virtual) sobre el que desea transportar cada conexión de usuario (ver apartado 2.6).

2.5.3.- Resumen de características

A modo de resumen, el siguiente cuadro recoge las principales características del acceso indirecto al bucle de abonado:

Transporte de tráfico
· ATM extremo a extremo

· Basado en conexiones de Canal Virtual

Tipo de capacidad de transferencia
SBR tipo 3 (modalidades A, B y C)

UBR (modalidad D)

Ámbito de prestación
Demarcación ADSL 

Otras características
· Soportado físicamente sobre el par de cobre a través del cual se accede al Servicio Telefónico Básico

· Simultaneidad en el uso del acceso indirecto al bucle de abonado y del servicio telefónico de Telefónica de España.

· Obligatoriedad de estar dado de alta como usuario del Servicio Telefónico Básico de Telefónica de España y no tener contratado otros servicios incompatibles con ADSL sobre la misma línea.

· Necesidad de adecuación del par (instalación del TR-ADSL en el domicilio del usuario y trabajos en central)

· Cada usuario final podrá disponer de una única conexión, a seleccionar entre cuatro modalidades diferentes.

· Todos los pPAIs asociados a una misma demarcación se ubicarán físicamente en el mismo edificio (PAI).

2.6. ATRIBUTOS DE CAPA ATM 

A continuación se detallan el conjunto de atributos de capa ATM asociados a las conexiones extremo a extremo en el acceso indirecto al bucle de abonado.

2.6.1 Transferencia de información

El acceso indirecto al bucle de abonado ofrece capacidad de transporte transparente de todo tipo de información en forma de células ATM, a través de una interfaz UNI (en PA y pPAI) según se especifica en la Recomendación I.361 de ITU-T. Será responsabilidad del operador autorizado la gestión de la información transmitida y estructura empleada por encima de este nivel.

El tráfico de cada usuario se transportará sobre una única conexión de Canal Virtual (CV) cuyos identificadores (ITV/ICV) serán asignados por el propio operador autorizado. El ancho de banda de estas conexiones ATM bidireccionales de Trayecto Virtual será, en general, asimétrico.

Si lo desea, el operador autorizado podrá solicitar más de un TV por pPAI. En este caso, las conexiones de usuario se entregarán sobre los TVs solicitados de acuerdo al criterio que el operador autorizado especifique. Los ITVs podrán ser seleccionados por el propio operador, de acuerdo a los criterios indicados en el apartado siguiente.

2.6.2 Asignación de ITVs e ICVs

El Identificador de Trayecto Virtual (ITV) identifica totalmente al TV en una interfaz UNI. El ITV asignado será válido durante la vida de la conexión y estará comprendido entre 0 y 255 salvo limitaciones específicas del equipamiento de red.

Si lo desea, el operador autorizado podrá seleccionar el establecimiento de más de un TV en el extremo pPAI, pudiendo elegir los valores del Identificador de Trayecto Virtual (ITV) para las conexiones que solicite. El valor de ITV en el PA sigue los mismos criterios indicados en los párrafos anteriores para el ITV en el pPAI. 

Tanto en el PA como en el pPAI, el Identificador de Canal Virtual (ICV) será asignado a cada conexión de usuario por el propio operador autorizado
. La facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado, es totalmente transparente a la carga útil de las células ATM. El valor del ICV será, en general,  distinto en cada uno de los extremos de la conexión (PA y pPAI), ya que la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado es un servicio VC extremo a extremo.

El proveedor del acceso indirecto aceptará los ITV/ICVs propuestos siempre que no exista colisión con otros reservados previamente en una misma interfaz de red. Si fuera este el caso, el proveedor del acceso indirecto rechazará la solicitud de establecimiento de conexión, indicando como causa “ITV/ICV no disponible”, circunstancia que sólo se producirá en caso de que el operador autorizado haya solicitado un ITV/ICV que esté ya siendo empleado por una conexión establecida previamente sobre el mismo pPAI.

La solicitud de establecimiento de conexión se rechazará si el operador autorizado deja sin especificar alguno de los valores ITV o ICV para cada extremo de la conexión solicitada.

2.6.3 Restricciones en cuanto al tráfico admitido

La velocidad máxima o de pico ofrecida al operador autorizado en el pPAI estará sujeta a las restricciones en capa física que se indican en la tabla siguiente:

Sistema de transmisión
Tasa máxima de bit (nota 1)
Tasa efectiva de bit  (nota 2)
Tasa de células (nota 3)
Tasa efectiva de bit (nota 4)

STM-1
155.520 kbit/s
149.760 kbit/s
353.207 cel/seg
135.632 kbit/s

E3
34.368 kbit/s
33.920 kbit/s
80.000 cel/seg
30.720 kbit/s

E1
2.048 kbit/s
1.920 kbit/s
4.528 cel/seg
1.739 kbit/s

Nota 1: Tasa máxima permitida por el sistema de transmisión, incluyendo bits de redundancia (p.e. bits de alineamiento de trama, etc.)

Nota 2: Tasa efectiva disponible para transmisión de células ATM en el pPAI, expresada en kbits por segundo una vez eliminada la tara de la trama STM-1.

Nota 3: Tasa efectiva disponible para transmisión de células ATM en el pPAI, expresada en células ATM por segundo.

Nota 4: Tasa disponible para el operador autorizado en el pPAI, una vez descontada la redundancia introducida por la cabecera de célula ATM.

En cuanto a la velocidad correspondiente a las modalidades de conexión en el acceso indirecto al bucle de abonado, son las indicadas en el apartado 2.5. Estas velocidades son igualmente aplicables al PA.

2.6.4 Temporización y calidad de servicio

El flujo ATM correspondiente a las conexiones en el acceso indirecto al bucle de abonado, no implica ningún compromiso en cuanto a temporización por parte del proveedor del acceso indirecto, ya que el servicio ATM extremo a extremo, tal como se ha definido, no garantiza un valor máximo de Variación del Retardo de Célula (CDV, Cell Delay Variation). 

Nota: Se garantizará para las conexiones entregadas en el pPAI y en el PA un valor máximo de la Tasa de Pérdida de Célula (CLR, Cell Loss Ratio), tal y como se indica en el capítulo 3 "Parámetros de calidad de servicio".

2.6.5 Tipos de acceso

Para el transporte del flujo de tráfico entregado en el pPAI hasta sus dependencias, el operador autorizado podrá optar por uno u otro tipo de servicios portadores, en función de las variantes de pPAI ofrecidos (velocidad y características de capa física), como por ejemplo líneas punto a punto, conexiones GIGACOM, etc.

2.6.6 Tipos de tráfico

Las conexiones ATM de modalidad A, B y C se soportarán sobre la capacidad de transferencia SBR (Statistical Bit Rate) tipo 3, tal como se define en la Recomendación I.371 de ITU-T.

Las conexiones de modalidad D se soportarán sobre la capacidad UBR, conforme al documento af-tm-0121 del ATM Forum mencionado con anterioridad. 

Los valores de los parámetros asociados al contrato de tráfico entre el operador autorizado y el proveedor del acceso indirecto en el pPAI serán seleccionados implícitamente al elegir una de las modalidades de conexión posibles (A, B, C ó D) y se detallan en el apartado 2.5.

3.
PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO

En el presente capítulo se describen los aspectos principales relativos a la calidad de servicio de la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado. Se hace referencia a los parámetros técnicos de calidad de servicio, los cuales comprenden aspectos tales como probabilidad de pérdida de célula, etc. Se indica además el procedimiento para la comunicación de averías por parte del operador autorizado, al proveedor de la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado.

3.1.
PARÁMETROS TÉCNICOS

El principal parámetro técnico de calidad de servicio es la probabilidad de pérdida de célula (Cell Loss Ratio, CLR). 

Para el caso de las modalidades A, B y C, el proveedor del acceso indirecto se compromete a mantener el CLR por debajo de un umbral, siempre que el usuario respete el contrato de tráfico acordado, el cual viene definido por los parámetros PCR, SCR y MBS que caracterizan las conexiones tipo SBR tipo 3, tal y como se define en la Recomendación ITU-T I.371.

Se garantiza por tanto una tasa de pérdida de células ATM acotada para las células conformes, es decir, siempre que el usuario respete el PCR y el SCR contratados, así como el máximo tamaño de ráfaga (MBS) especificado. Dicha tasa de pérdida de células no se garantiza para las células no conformes. La garantía mencionada es de aplicación exclusiva a las conexiones de modalidad A, B y C, no existiendo ningún compromiso expreso en cuanto a CLR para las conexiones de modalidad D.

No se garantiza el retardo y variación del retardo asociado a las células ATM transmitidas. 

Los valores comprometidos se recogen en la siguiente tabla, y hacen referencia a conexiones extremo a extremo:

Parámetro
Valor 
Unidades

CLRNota 1
Modalidades A, B y C: 10-5
Modalidad D : no aplica
Probabilidad

CTD
No aplica

CDV
No aplica
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APÉNDICE I.  DESCRIPCIÓN DEL ACCESO INDIRECTO AL BUCLE DE ABONADO CON FILTRADO DISTRIBUIDO
I.1 ÁMBITO Y CONCEPTOS GENERALES

El acceso indirecto al bucle de abonado se ha definido como aquella facilidad de acceso que posibilita, mediante técnicas basadas en tecnologías ADSL, la concentración del tráfico procedente de un número variable de usuarios sobre una única interfaz de operador autorizado, compartiendo el acceso de cada uno de dichos usuarios con el servicio telefónico. La figura siguiente representa la arquitectura del modelo de referencia para la configuración con filtrado distribuido:
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Figura 5. Modelo de referencia del servicio GigADSL con filtrado distribuido.

Para el acceso indirecto al bucle en su configuración con filtrado distribuido resulta de aplicación todo lo indicado en el cuerpo principal del documento con las salvedades expresamente indicadas en este Apéndice.

I.2 PUNTO DE ACCESO

En el Acceso Indirecto al bucle de abonado en su configuración con filtrado distribuido el PTR (Punto de Terminación de Red) del Servicio Telefónico Básico presenta una única interfaz multiservicio (IM), de forma que a ella se conecta una única red interior de usuario. De este modo, el Punto de Acceso (PA) de un usuario ADSL estará físicamente ubicado sobre los terminales previstos en el PTR para la conexión de la red interior del usuario, pudiendo conectarse el módem ADSL de usuario directamente a cualquiera de las Bases de Acceso de Terminal (o rosetas) de la red interior.

Para asegurar la calidad del Servicio Telefónico Básico se deberán instalar microfiltros, protegiendo cada uno de los terminales en banda vocal –un microfiltro por cada terminal- puesto que las señales de banda ancha se encontrarán dentro de toda la instalación interior del usuario. El microfiltro queda fuera de la responsabilidad del proveedor del acceso indirecto al bucle y será instalado generalmente por el propio usuario.

Será responsabilidad del operador utilizar o especificar la utilización de microfiltros que cumplan con lo indicado en el Anexo de la especificación de la interfaz correspondiente, publicada por Telefónica de España.

Las características del punto al que se conecta el terminal telefónico son las propias de la interfaz analógica RTB, en la cual se han excluido los servicios ofrecidos a frecuencias superiores a 4 KHz, como por ejemplo el Hilo Musical o la teletarificación a 12 KHz, Acceso Básico RDSI.
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Figura 6. Interfaz de acceso al servicio e instalación de los microfiltros
I.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS CONEXIONES

Sobre la facilidad de acceso indirecto al bucle de abonado en su configuración con filtrado distribuido se soportarán únicamente conexiones de tipo UBR con las siguientes características:

· Son conexiones de tipo ATM que se caracterizan básicamente por la especificación de su tasa de pico (PCR).

· Las conexiones de tipo UBR están orientadas a aplicaciones que no requieran compromisos explícitos respecto a retardos garantizados ni respecto a probabilidad de pérdida de célula. Por ello se adecuan a aplicaciones asociadas al mundo de Internet (p.e. E-mail, accesos web, etc). 

Las conexiones se caracterizarán por los parámetros indicados en la tabla adjunta:


PCR equivalente a:
CDVT (msegs)



Modalidad pPAI



155 Mbit/s
34 Mbit/s
2 Mbit/s

Sentido red-usuario
256 Kbs 
5
5
45

Sentido usuario-red
128 Kbs
10
10
10

I.3.1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

A modo de resumen, el siguiente cuadro recoge las principales características del acceso indirecto al bucle de abonado en su configuración con filtrado distribuido:

Tipo de capacidad de transferencia
UBR 

Otras características
· Necesidad de adecuación del par (trabajos en central).

· Será necesaria la instalación de microfiltros en todos y cada uno de los terminales de banda vocal en la instalación del usuario final. Dichos microfiltros serán responsabilidad del operador autorizado o del propio usuario final.

· Cada usuario final podrá disponer de una única conexión de la modalidad UBR especificada.

I.4 PARÁMETROS TÉCNICOS DE CALIDAD DE SERVICIO

Por ser conexiones UBR no existe compromiso explícito respecto a los parámetros CLR, CTD y CDV.

Apéndice II.
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Apéndice II Descripción del acceso indirecto al bucle de abonado sobre el Acceso Básico RDSI

II.1 ÁMBITO Y CONCEPTOS GENERALES

El acceso indirecto al bucle de abonado se ha definido como aquella facilidad de acceso que posibilita, mediante técnicas basadas en tecnologías ADSL, la concentración del tráfico procedente de un número variable de usuarios sobre una única interfaz de operador autorizado, compartiendo el acceso de cada uno de dichos usuarios con el servicio telefónico. La figura siguiente representa la arquitectura del modelo de referencia para la configuración del servicio ADSL sobre Accesos Básicos RDSI:
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Figura 7. Modelo de referencia del acceso indirecto al bucle de abonado sobre Accesos Básicos RDSI.

Para el acceso indirecto al bucle en su configuración sobre Accesos Básicos RDSI resulta de aplicación todo lo indicado en el cuerpo principal del documento con las salvedades expresamente indicadas en este Apéndice.

II.2 PUNTO DE ACCESO

El Punto de Acceso (PA) de un usuario ADSL (interfaz UR) estará ubicado directamente sobre el TR-ADSL al que el usuario conectará su módem ADSL (ver Figura 8). La interfaz UR (interfaz ADSL) se situará dentro de la Red Interior del Abonado, tras el Punto de Terminación de Red (PTR) del Acceso Básico RDSI. Para asegurar la calidad del servicio telefónico se deberá instalar el TR-ADSL que protege a todos los terminales telefónicos separando la señal de banda ancha de la banda de trabajo del Acceso Básico RDSI.

Las características de la interfaz I-1 son las propias de la interfaz digital de Acceso Básico RDSI, en la cual se han excluido los servicios ofrecidos a frecuencias superiores a 120 kHz, como por ejemplo el Hilo Musical.

El proveedor del acceso indirecto al bucle de abonado, acondicionará el PA mediante la instalación del TR-ADSL en el interior del domicilio del usuario, según se representa en la Figura 8. 
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Figura 8. Interfaces de acceso al servicio e instalación del TR-ADSL/RDSI
II.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS CONEXIONES

Aplican las mismas del acceso ADSL sobre el bucle analógico del Servicio Telefónico Básico.

II.3.1 RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS

Aplican las mismas del acceso ADSL sobre el bucle analógico del Servicio Telefónico Básico con la siguiente diferencia:

Otras características
· Obligatoriedad de estar dado de alta como usuario en el Acceso Básico RDSI de Telefónica de España y no tener contratado otros servicios incompatibles con ADSL sobre la misma línea (Hilo musical).

II.4 PARÁMETROS TÉCNICOS DE CALIDAD DE SERVICIO

Aplican las mismas del acceso ADSL sobre el bucle analógico del Servicio Telefónico Básico.

II.5 EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Se consideran dos etapas en la evolución del servicio.

· En la Fase I la solución técnica adoptada para ofrecer ADSL sobre líneas RDSI, y a la cual aplica el contenido del presente Apéndice, está basada en la especificación europea ETSI TS 101388 v1.1.1 con algunas particularidades propias del fabricante de los equipos de central (actualmente Alcatel).

· La Fase II  prevé la extensión del servicio a normativa internacional ITU, que se abordará  cuando haya disponibilidad de equipos y que requerirá una versión actualizada del presente Apéndice. 

Previsiblemente a lo largo del año próximo se completará la evolución del equipamiento de red hacia normativa internacional UIT-T, a la cual deberá adjuntarse su correspondiente especificación de interfaz de red. Con objeto de asegurar la correcta evolución tecnológica, Telefónica de España se compromete a mantener la continuidad del servicio en las condiciones técnicas correspondientes a la Fase I durante un plazo no inferior a dos años. Dicha continuidad se hace extensible a todas las centrales desplegadas hasta el momento del inicio de la Fase II. 
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APÉNDICE III CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERFACES ATM EN EL PUNTO DE ACCESO INDIRECTO
III.1. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se describen las características técnicas y funcionales de las interfaces ATM en el puerto del Punto de Acceso Indirecto (pPAI).

III.2. INTERFACES FÍSICAS

III.2.1 INTERFACES ATM

El puerto del Punto de Acceso Indirecto (pPAI) ofrecerá las siguientes interfaces en la capa física:

· SDH STM-1 a 155.520 kbit/s eléctrica

· SDH STM-1 a 155.520 kbit/s óptica

· PDH E3 a 34.368 kbit/s eléctrica

· PDH E1 a 2.048 kbit/s eléctrica

III.2.2  SUBCAPA MEDIO FÍSICO

III.2.2.1 Interfaces ATM PDH E1 a 2.048 kbit/s eléctricas
Las interfaces eléctricas serán acordes con la Recomendación G.703 de la UIT-T.

III.2.2.2 Interfaces ATM PDH E3 a 34.368 Kbit/s eléctricas

Las interfaces eléctricas serán acordes con la Recomendación G.703 de la UIT-T.

III.2.2.3 Interfaces ATM SDH STM-1 a 155.520 kbit/s eléctricas

· Las interfaces cumplirán con lo especificado en la Recomendación I.432.2 de la UIT-T.

· Las interfaces serán conformes a las normativas sobre SDH G.707, G.783 y G.825 de la UIT-T.

III.2.2.4 Interfaces ATM SDH STM-1 a 155.520 kbit/s ópticas

· Las interfaces deberán ser conformes a la clase S-1.1 definida en el CUADRO 2 de la Recomendación G.957 del UIT-T.

· Las interfaces serán conformes a las normativas sobre SDH G.707, G.783 y G.825.

· Se hará uso de una fibra óptica monomodo por cada sentido de transmisión.

· Para aquellos aspectos no determinados en los requisitos anteriores de esta interfaz se recurrirá a la Recomendación I.432.2 de la UIT-T.

III.2.3. SUBCAPA DE CONVERGENCIA

Con respecto a la Subcapa de Convergencia de la Capa Física, a continuación se enumeran las características de la misma referidos a las jerarquías SDH y PDH transportando ATM.

· Las funciones de la Capa Física, las primitivas entre capa física y capa ATM y la Subcapa de Convergencia estarán acorde a la Recomendación I.321 de la UIT-T.

· El flujo de información entre la Subcapa Dependiente del Medio Físico, la Subcapa de Convergencia de Transmisión, la Capa ATM y el Plano de Gestión será tal como se define en la Recomendación I.413 de la UIT-T.

· La Subcapa de Convergencia llevará a cabo la función de delineación de celda basándose en el campo HEC (Header Error Control) de la cabecera de la celda, tal como se define en la Recomendación I.321 y se especifica en la Recomendación I.432.1 de la UIT-T.

· La Subcapa de Convergencia generará el campo HEC de la cabecera, tal como se define en la Recomendación I.321 y se especifica en la Recomendación I.432.1 de la UIT-T.

· La Subcapa de Convergencia llevará a cabo la función de corrección de errores de 1 bit en cabecera de celda o de detección de errores múltiples en cabecera de celda, tal como se define en la Recomendación I.321 y se especifica en la Recomendación I.432.1 de la UIT-T.

· La Subcapa de Convergencia llevará a cabo la función de desacoplo de velocidad de celda (Cell Rate Decoupling) preferentemente mediante la generación (en transmisión) y la supresión (en recepción) de celdas vacías (idle cells) para adaptar el flujo de celdas válidas a la capacidad del sistema de transmisión utilizado, tal como se define en las Recomendaciones I.321 e I.432.1 de la UIT-T. Adicionalmente, el desacoplo de velocidad de celda también podrá llevarse a cabo mediante el uso de celdas no asignadas.

· La Subcapa de Convergencia llevará a cabo la función de aleatorización de la carga útil de la celda, tal como se especifica en la Recomendación I.432.1 de la UIT-T.

· Para la interfaz PDH E1 a 2.048 kbit/s eléctrica, se utilizará la estructura de trama básica que se describe en la Recomendación G.704 de la UIT-T. La correspondencia de celdas ATM en la trama se realizará según la recomendación G.804 de la UIT-T, cumpliéndose con el apartado 3 de la misma.

· Para la interfaz PDH E3 a 34.368 kbit/s eléctrica, se utilizará la estructura de trama básica que se describe en la Recomendación G.832 de la UIT-T, cumpliéndose con el apartado 2 de la misma. La correspondencia de celdas ATM en la trama se realizará según lo especificado en la Recomendación G.804 de la UIT-T, cumpliéndose con el apartado 6 de la misma. En particular, los flujos OAM de capa física se implementarán según el apartado 6.7 de la mencionada Recomendación G.804 de la UIT-T.

· El mecanismo de alineación de trama (G.832, 34.368 kbit/s) no se verá comprometido por el contenido de la cabida útil de la misma, según se indica en la G.832 apartado 2. 

· Para las interfaces SDH STM-1 a 155.520 kbit/s eléctricas y ópticas, la correspondencia de celdas ATM en un C-4 y posteriormente en un VC-4 junto con el POH correspondiente se realizará según se define en las Recomendaciones I.432.2 y G.707 de la UIT-T.

· Para las interfaces SDH STM-1 a 155.520 kbit/s eléctricas y ópticas, los octetos de tara (trayecto y sección) utilizados serán los especificados en la Recomendación I.432.1 Los flujos OAM F1, F2 y F3 se implementarán de acuerdo con las Recomendaciones I.432.2 y G.707 de la UIT-T.
III.3. CAPA ATM

· La capa ATM cumplirá las recomendaciones siguientes de la UIT-T: I.361, I.321, I.150, I.371, I.610. 

· La provisión de acceso indirecto al bucle de abonado ofrecerá en el pPAI una interfaz ATM del tipo Usuario-Red (UNI).

III.4 LISTA DE RECOMENDACIONES REFERENCIADAS

G.703 Características eléctricas/físicas de las interfaces jerárquicas digitales (10/98)

G.704 Estructuras de trama síncrona utilizadas en los niveles jerárquicos 1544, 6312, 2048, 8448 y 44 736 kbit/s (10/98)

G.707 Interfaz de nodo de red para la jerarquía digital síncrona (JDS) (03/96)

G.783 Características de bloques funcionales del equipo de jerarquía digital síncrona (JDS) (04/97)

G.804 Correspondencia de células modo de transferencia asíncrono con la jerarquía digital plesiócrona (02/98)

G.825 Control de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase en las redes digitales basadas en  la  jerarquía  digital  síncrona (03/93)

G.832 Transporte de elementos de jerarquía digital síncrona sobre redes de jerarquía digital plesiócrona: estructuras de trama y estructuras de multiplexión (11/95)

G.957 Interfaces ópticas para equipos y sistemas basados en la jerarquía digital síncrona (07/95)

I.150  Características funcionales del modo de transferencia asíncrono de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) (11/95)

I.321  Modelo de referencia de protocolo de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) y su aplicación (04/91)

I.356  Calidad de funcionamiento en la transferencia de células en la capa de modo de transferencia asíncrono de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) (10/96)

I.361  Especificación de la capa de modo de transferencia asíncrono de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA)

I.413  Interfaz usuario-red de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) (03/93)

I.432.1 Interfaz usuario-red de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI‑BA) – Especificación de la capa física: Características generales (08/96)

I.432.2 Interfaz usuario‑red de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) – Especificación de la capa física: explotación a 155 520 kbit/s y 622 080 kbit/s (08/96)

I.610  Funciones y principios de Operación y Mantenimiento de la red digital de servicios integrados de banda ancha (RDSI-BA) (11/95)

Af-tm-0121 Traffic Management Specification. ATM Forum. Marzo 1999.


















































































* FPB: dispositivo con propiedades de filtro paso bajo hacia la interfaz I-1, con objeto de asegurar la calidad del servicio telefónico





Filtro





TR1





Red interior de abonado





Punto de Acceso al Servicio Telefónico (I-1)





Punto de Acceso al Servicio GigADSL (UR)
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Acometida








� Podrían existir excepciones en casos muy específicos (por ejemplo, demarcaciones insulares).


� SBR: Statistical Bit Rate


� UBR : Unspecified Bit Rate


� Traffic Management Specification version 4.1, marzo 1999


� Cada usuario tendrá asociado un único Canal Virtual ATM 


� El valor asignado debe ser siempre superior a 31 para evitar posibles incompatibilidades en la red con los valores 0..31 reservados por ITU-T. 


Nota 1  Valor aplicable únicamente a las células conformes. No existe compromiso para las células no conformes.
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1 El concepto de TR-ADSL/RDSI se define en el apartado II.3
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