APÉNDICE 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS

1.TERMINOLOGÍA

Acceso desagregado
Servicio por el que Telefónica de España cede a otro operador el uso del par de cobre, incluyendo las frecuencias vocales y las altas frecuencias.

Acceso compartido
Servicio por el que Telefónica de España cede a otro operador el uso del par de cobre, pero incluyendo sólo las frecuencias no vocales.

Acceso indirecto
El acceso indirecto al bucle de abonado se define como aquélla facilidad de acceso que posibilita, mediante técnicas basadas en tecnologías ADSL, la concentración del tráfico procedente de un número variable de usuarios sobre una única interfaz de operador autorizado, compartiendo el acceso de cada uno de dichos usuarios con el servicio telefónico. 

ATM
Asynchronous Transfer Mode. Es una tecnología de conmutación que organiza los datos en células y los transmite sobre un medio físico usando tecnología digital. Individualmente, cada célula se procesa de forma asíncrona con respecto a otras células relacionadas, formando una cola antes de ser multiplexadas a través del medio de transmisión.

Bucle de abonado
Los elementos que forman parte de la red pública telefónica fija que conectan el punto de terminación de red (PTR ) con el RPCA o instalación equivalente de la central local de la que depende. En este documento también se refiere al bucle como par de cobre.

Central
Edificio de Telefónica de España que alberga en su interior el Repartidor de Pares de Cobre de Abonado (RPCA), que da servicio a un área de geográfica determinada.

DSLAM
DSL Access Multiplexer. Dispositivo de red, normalmente en la central telefónica, que recibe señales de varias conexiones DSL procedentes de los pares de cobre y las extrae a alta velocidad usando técnicas de multiplexación. 

PAI
Punto de Acceso Indirecto. Punto al que se conecta la red del operador en el acceso indirecto. En este punto ya están concentrados varios canales de datos y está situado más allá del DSLAM.

Par de cobre
Bucle de abonado formado por un par simétrico de cobre.

Par desagregado
Aquel par que es accedido por otro operador en cualquiera de las modalidades de acceso.

PTR
Punto de Terminación de Red. El elemento físico de la red telefónica conmutada donde termina cada línea de suministro del servicio telefónico, y delimita las responsabilidades del operador del servicio telefónico en cuanto a su mantenimiento.

SdO
Sala de Operadores: Sala, en las dependencias de Telefónica, en la que se ubican las jaulas en las que se colocan los equipos del operador.

RdO
Repartidor de Operador: Extremo de la prolongación del par de cobre situado en las dependencias del Operador (bien en la jaula, bien en el exterior) que hace de frontera entre la red de acceso de Telefónica y la del operador.

RPCA
Repartidor de Pares de Cobre de Abonado. Extremo del bucle de abonado situado en edificios de Telefónica de España y de su propiedad. Tiene dos partes: el Repartidor Vertical, al que llegan los pares procedentes del exterior y el Repartidor Horizontal

Splitter
Dispositivo que divide una señal telefónica en dos o más señales, cada una de las cuales con un rango de frecuencia determinada; también puede hacer la función inversa.

xDSL
Digital Subscriber Line de tipo "x" (Línea digital de abonado). Familia de normas y tecnologías de transmisión digital de banda ancha sobre los pares de cobre de la red de acceso existentes. La letra "x" se refiere a los diversos sistemas DSL, como ADSL, RADSL, HDSL, SDSLetc., en función de la capacidad de transmisión del equipo DSL

2. ACRÓNIMOS

ADSL
Asymetrical Digital Subscriber Line

ATM
Modo de Transferencia Asíncrono (Asynchronous Transfer Mode)

CDV
Cell Delay Variation

CDVT
Cell Delay Variation Tolerance

CLR
Cell Loss Ratio

CV
Canal Virtual

FPB
Filtro Paso Bajo

FS
Filtro Separador

HEC
Control de errores en el encabezamiento (header error control)

ICV
Identificador de Canal Virtual

ITV
Identificador de Trayecto Virtual

JDP
Jerarquía digital plesiócrona

JDS
Jerarquía digital síncrona

MBS
Maximum Burst Size

OAM
Operaciones, administración y mantenimiento (operations, administration and maintenance)

PA
Punto de Acceso

PAI
Punto de Acceso Indirecto

PCR
Peak Cell Rate  o tasa de pico 

PDH
Plesynchronous digital hierarchy

POH
Tara de trayecto (path overhead)

pPAI
Puerto ATM en el Punto de Acceso Indirecto

RDSI-BA
Red Digital de Servicios Integrados Banda Ancha

SBR
Statistical Bit Rate

SCR
Sustainable Cell Rate 

SDH
Synchronous digital hierarchy

STM1
Syncronous Transport Module level 1. Uno de los formatos de la Jerarquía Digital Síncrona

TR- ADSL
Terminación de Red ADSL.

TR-ADSL/RDSI
Terminación de Red ADSL sobre Acceso Básico RDSI

UBR
Unspecified Bit Rate (tasa de bit sin compromiso) 

UNI
Interfaz usuario‑red (user network interface)

UIT-T
Unión Internacional de Telecomunicaciones

VC
Contenedor Virtual (virtual container)
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