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1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se exponen los criterios a seguir para la gestión de los pares de la planta de Telefónica de España, definidos a partir de objetivos de preservación de la calidad de los diferentes servicios y de optimización del aprovechamiento de la planta instalada, como premisas fundamentales.

Los valores de los parámetros que figuran en este documento, así como el número de pares soportando un tipo o varios de señal por unidad básica de 25 pares, por grupo de 100 pares o por cualquier otra clase de unidad constitutiva de un cable, están sujetos a  ajustes cuando se analicen los resultados de la experiencia piloto tecnológica prevista.

Se empieza por una clasificación " a priorística" de los pares de abonado, para luego establecer la asignación de señales por unidad básica que se considera más correcta para cumplir con los objetivos del Plan de Gestión, y, finalmente, establecer las condiciones físicas que debe cumplir el par de cobre para soportar cada una de las señales emisoras.

2. CLASIFICACIÓN DE PARES

Las unidades básicas de 25 pares, se han clasificado en cuatro categorías: unidades básicas cortas, unidades básicas medias, unidades básicas largas y unidades básicas muy largas. Dicha clasificación se basará en la atenuación, calculada sobre la topología del par, a la frecuencia de 160 kHz:

· Unidad Básica Corta (UBC), es aquélla en la que  todos sus pares constituyentes tienen una atenuación inferior o igual a 17 dB (160 KHz, 135 ()

· Unidad Básica Media (UBM) es aquélla en la  que todos sus pares constituyentes tienen una atenuación inferior o igual a 28 dB (160 KHz, 135 () y al menos un par de la misma tiene una atenuación superior a 17 dB e inferior o igual a 28 dB (160 KHz, 135 ()

· Unidad Básica Larga (UBL), es aquélla en la  que todos sus pares constituyentes tienen una atenuación inferior o igual a 40 dB y al menos uno de sus pares constituyentes tiene una atenuación superior a 28 dB (160 KHz, 135 () e inferior o igual a 40 dB (160 KHz, 135 ()

· Unidad Básica muy Larga (UbmL) es aquélla en la que al menos uno de los pares constituyentes presenta una atenuación superior a 40 dB (160 KHz, 135 ()

En cuanto a los pares de abonado, en función de la Unidad Básica a la que pertenecen:

· Par Corto (PC) es aquél que pertenece a una UBC

· Par Medio (PM) es aquél que pertenece a una UBM
· Par Largo (PL) es aquél que pertenece a una UBL

· Par muy Largo (PmL) es aquél que pertenece a una UbmL.

En el lado de central, si el conjunto elemental de interferencia es el grupo de 100 pares (G) en lugar de la unidad básica de 25 pares (por ejemplo en cables de pulpa de madera), se tendrá la siguiente clasificación:

· Grupo Corto (GC) es aquél cuyos pares son todos PC

· Grupo Medio (GM) es aquél que contiene al menos un PM y no contiene ni PL ni PmL

· Grupo Largo (GL) es aquél que contiene al menos un PL y no contiene PmL

· Grupo muy Largo (GmL) es aquél que  contiene al menos un PmL

También se define el Cable Uniservicio xDSL (CUxDSL) como aquel cable que, sin perder su individualidad (que no reciba pares segregados de otro cable procedente de la central, ni segregue pares hacia otro cable procedente de la misma) desde la central hasta las cajas terminales, se reserve para transportar un solo tipo de señal xDSL y adicionalmente, en caso de ser espectralmente posible, un canal telefónico (4 kHz) multiplexado en frecuencia sobre el mismo par que transporta la señal xDSL 

Se define el Cable HDB3 (CHDB3) como aquel tipo de cable, habitualmente “con pantalla D”,  reservado exclusivamente para el transporte de señales HDB3.
3. ACTUALIZACIÓN FUTURA DEL PLAN

El Plan de Gestión del Par, se ha diseñado para un periodo nominal de validez  de 2 años, que podrá modificarse si la aparición de nuevos servicios, la evolución de la red u otras causas lo aconsejan.

Cuatro meses antes de la fecha de finalización de dicho periodo se abrirá un intervalo de consultas de 3 meses de duración, en el cual se estudiarán, desde un punto de vista teórico práctico, aquellas modificaciones a incorporar al presente documento.

Una vez aprobadas e incorporadas dichas modificaciones se abrirá un nuevo periodo de validez de 2 años, repitiéndose el ciclo expuesto anteriormente.

4. ASIGNACIÓN DE SEÑALES POR UNIDAD BÁSICA

A continuación se describen los criterios de asignación de señales en los distintos tipos de unidades básicas definidos. Los criterios dados se aplicarán a partir de la fecha de entrada en aplicación del presente plan. La situación de la planta anterior a esa fecha, en cuanto a distribución de señales instaladas, se respetará.

Las señales HDSL a que se hace referencia en los siguientes subapartados son la de código 2B1Q a 584 Kbaudios y la de modulación CAP sobre dos pares a 233.60 Kbaudios, según ETSI TS 101 135 V1.5.3 (2000-09) “Transmission and Multiplexing (TM); High bit-rate Digital Subscriber Line (HDSL) Transmission Systems on Metallic Local Lines; HDSL core specification and applications for combined ISDN-BA and 2048 kbit/s transmission”).

En los siguientes subapartados aparece el término “grado de penetración transversal de una señal o de un conjunto de señales”, que se define como el máximo número de pares con esa señal o con ese conjunto de señales que se pueden instalar por unidad básica de 25 pares o bien sobre grupo de 100 pares, según sea de aplicación. Una vez determinado dicho número en un determinado entorno, no quiere esto decir que de forma sistemática y sin atender a ninguna otra consideración se pueda alcanzar dicha cota máxima en cualquier unidad básica de dicho entorno. El número real que se puede alcanzar dependerá, en cada unidad o grupo, del nivel de cumplimiento en los pares de determinados parámetros, tales como: atenuación de conversión longitudinal del par, resistencias de aislamiento, nivel de ruido en el ancho de banda de la señal y atenuación del par a la frecuencia característica de la señal que se trate.

4.1. Unidad Básica Corta

Para la instalación de una determinada señal, síganse en orden los siguientes puntos:

· En toda UBC, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PC con señal de Hilo Musical (H.M.) no se instalarán señales ADSL/RDSI (ADSL sobre RDSI) en los PC de la misma. Si en la caja/armario terminal donde finaliza la UBC considerada, existen más de 25 pares y como máximo 100 pares, esta restricción se hará extensiva a todos los pares que desemboquen en la caja/armario terminal.

· En toda UBC, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PC con señal ADSL/RDSI no se instalarán señales de H.M. en sus PC. Si en la caja terminal donde finaliza la UBC existen más de 25 pares y como máximo 100 pares, esta restricción se hará extensiva a todos los pares que desemboquen en la caja/armario terminal.

· En toda UBC vista desde la caja terminal donde no existan señales de H.M., se podrán instalar hasta 4 PC con señales ADSL/RDSI, siempre que en las unidades básicas vecinas a la considerada, en el cable de la red de distribución, no existan señales de H.M. Una vez instalada señal ADSL/RDSI sobre un PC de una UBC, ya no se podrán instalar señales de H.M. en la UBC ni en las unidades básicas adyacentes a la misma en el cable de distribución.

· En toda UBC, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PC con señal de Hilo Musical (H.M.)  se instalarán como máximo 1  PC con señales HDSL. Si la caja/armario terminal es de 100 pares como máximo, el número de PC con señales HDSL que se pueden instalar en dicha caja es de 3 (situados, cada uno de ellos, en unidades básicas distintas). La instalación de señales HDSL, en las condiciones del presente punto, puede llevar aparejado el cambio de filtro en la cabecera de H.M., para conservar la calidad de recepción de éste.

· En toda UBC, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PC con señal de Hilo Musical (H.M.) se instalará como máximo 1 PC con señal HDB3 (G703, 2048 Kbit/s). La instalación de señales HDB3, en las condiciones del presente punto, puede llevar aparejado el cambio de filtro en la cabecera de H.M., para conservar la calidad de recepción de éste.

· En toda UBC, vista desde la caja terminal, donde no exista señal de H.M., se podrán instalar 2 PC con señales HDB3 (con distinto sentido de transmisión en cada uno de los PC).

· Si en las UBC que desembocan en una caja/armario terminal (caja/armario terminal como máximo de 100 pares) no existen PC con H.M. se podrán instalar como máximo 3 PC con señales HDSL  (2B1Q o CAP) por UBC que desemboca en dicha caja/armario terminal. No se podrán instalar señales de H.M. sobre los PC pertenecientes a dicha caja/armario.

· En toda UBC se instalarán como máximo 8 PC transportando señales ADSL. Es decir, la suma de PC transportando señales ADSL/POTS (ADSL sobre POTS) y ADSL/RDSI será como máximo 8 PC. En el lado de central, si no se puede distinguir la UBC, el número máximo en un GC será de 32 PC transportando señales ADSL.

· El número máximo de señales con contenido espectral por encima de 20 KHz [ ADSL/RDSI, ADSL/POTS, HDSL (2B1Q), HDSL (CAP), RDSI (Acceso Básico), señal troncal de DUPLICADOR y TETRAPLICADOR, señales HDB3 (G703, 2048 kbit/s), H.M. e IBERMIC (nx64 Kbit/s con código 2B1Q, y código bifase diferencial desde 64 Kbit/s hasta 14.4 Kbit/s)] será de 25 por unidad básica de 25 pares (25/25). Es decir, el grado de penetración transversal de señales con contenido espectral por encima de 20 KHz es de 25/25. En el lado de central, si no se puede distinguir la UBC, el número máximo de señales con contenido espectral por encima de 20 KHz en un GC será de 100.

4.2. Unidad Básica Media

Para la instalación de una determinada señal, síganse en orden los siguientes puntos:

· En toda UBM, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PM con señal de Hilo Musical (H.M.) no se instalarán señales ADSL/RDSI (ADSL sobre RDSI) en los PM de la misma. Si en la caja/armario terminal donde finaliza la UBM considerada, existen más de 25 pares y como máximo 100 pares, esta prohibición se hará extensiva a todos los pares que desemboquen en la caja terminal.

· En toda UBM, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PM con señal ADSL/RDSI no se instalarán señales de H.M. en los PM. Si en la caja terminal donde finaliza la UBM existen más de 25 pares y como máximo 100 pares, esta prohibición se hará extensiva a todos los pares que desemboquen en la caja terminal.

· En  toda UBM vista desde la caja terminal donde no existan señales de H.M., se podrán instalar hasta 4 PM con señales ADSL/RDSI, siempre que en las unidades básicas vecinas a la considerada en el cable de la red de distribución no existan señales de H.M.. Una vez instalada señal ADSL/RDSI sobre un PM de una UBM, ya no se podrán instalar señales de H.M. en la UBM ni en las unidades básicas adyacentes a la misma en el cable de distribución.

· En toda UBM, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PM con señal de Hilo Musical (H.M.)  no se instalarán señales HDSL. Si la caja/armario terminal es de un máximo de 100 pares, se instalarán como máximo 2 PM con señales HDSL en los PM de las unidades básicas que desemboquen en dicha caja/armario, cada uno de los cuales se instalarán en unidades básicas distintas.

· En toda UBM, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PM con señal de Hilo Musical (H.M.) no se instalarán  señales HDB3 (G703, 2048 Kbit/s).

· En toda UBM donde no exista señal de H.M. se podrá instalar señal HDB3 (G703, 2048 Kbit/s sobre un máximo de 2 P.M. (el sentido de transmisión en cada par será distinto) pertenecientes a dicha UBM.

· En toda UBM, vista tanto desde el lado de la caja terminal como desde el lado de central, donde exista al menos un PM con señales IBERMIC nx64 (donde 4 ( n ( 8) y sin señales de H.M. en dicha UBM y en sus adyacentes en el cable que desemboca en la caja terminal, no podrá haber más de 2 PM transportando señal HDSL.

· En toda UBM, vista tanto desde el lado de la caja terminal como desde el lado de central, donde no exista H.M. ni IBERMIC nx64 (donde 4 ( n ( 8), se podrán instalar HDSL sobre 2 PM como máximo [8 PM en GM]. Sólo se podrá instalar IBERMIC nx64 (donde 4 ( n ( 8), cuando estén instalados y activos los 2 pares [8 pares en GM] transportando la señal HDSL. El número máximo de señales HDB3 (G703, 2048 Kbit/s) será de 2 PM [8 PM en GM] (con sentido de transmisión opuestos en cada par).

· En toda UBM se instalarán como máximo 8 PM transportando señales ADSL. Es decir, la suma de PM transportando señales ADSL/POTS y ADSL/RDSI será como máximo 8 PM. En el lado de central, si no se puede distinguir la UBM, el número máximo en un GM será de 32 PM transportando señales ADSL.

· El grado de penetración transversal de señales con contenido espectral por encima de 20 KHz [ ADSL/RDSI, ADSL/POTS, HDSL (2B1Q), HDSL (CAP), RDSI (Acceso Básico), señal troncal de DUPLICADOR y TETRAPLICADOR, señales HDB3 (G703, 2048 kbit/s), H.M. e IBERMIC (nx64 Kbit/s con código 2B1Q, y código bifase diferencial desde 64 Kbit/s hasta 14.4 Kbit/s)] será de 12 por unidad básica de 25 pares (12/25). En el lado de central, si no se puede distinguir la UBM, el número máximo de señales con contenido espectral por encima de 20 KHz en un GM será de 48.
4.3. Unidad Básica Larga

Para la instalación de una determinada señal,  síganse en orden los siguientes puntos:

· No se utilizará regeneración de HDSL  en esta categoría de unidades.

· En toda UBL, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PL con señal de Hilo Musical (H.M.) no se instalarán señales ADSL/RDSI (ADSL sobre RDSI) en los PL de la misma. Si en la caja/armario terminal donde finaliza la UBL considerada, existen más de 25 pares y como máximo 100 pares, esta prohibición se hará extensiva a todos los pares que desemboquen en la caja terminal.

· En toda UBL, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PL con señal ADSL/RDSI, no se instalarán señales de H.M. en sus PL. Si en la caja terminal donde finaliza la UBL existen más de 25 pares y como máximo 100 pares, esta prohibición se hará extensiva a todos los pares que desemboquen en la caja terminal.

· En  toda UBL vista desde la caja terminal donde no existan señales de H.M., se podrán instalar hasta 4 PL con señales ADSL/RDSI, siempre que en las unidades básicas vecinas a la considerada en el cable de la red de distribución no existan señales de H.M.. Una vez instalada señal ADSL/RDSI sobre un PL de una UBL, ya no se podrán instalar señales de H.M. en la UBL ni en las unidades básicas adyacentes a la misma en el cable de distribución.

· En toda UBL, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PL con señal de Hilo Musical (H.M.)  no se instalarán  señales HDB3 (G703, 2048 Kbit/s).

· En toda UBL donde no exista señal de H.M. se podrá instalar señal HDB3 (G703, 2048 Kbit/s sobre un máximo de 2 P.L. (el sentido de transmisión en cada par será distinto) pertenecientes a dicha UBL.

· En toda UBL, vista desde la caja terminal, donde exista al menos un PL con señal de Hilo Musical (H.M.)  no se instalarán señales HDSL. Si la caja/armario terminal es de un máximo de 100 pares, tampoco se instalarán HDSL en los PL que desemboquen en dicha caja terminal.

· En toda UBL, vista tanto desde el lado de la caja terminal como desde el lado de central, donde exista al menos un PL con señales IBERMIC nx64 (donde 2 ( n ( 8), no podrá instalarse un PL con señal HDSL. El número máximo de señales HDB3 en dicha UBL será de 2 PL, cada PL con un sentido de transmisión distinto [8 en GL].

· En toda UBL, vista tanto desde el lado de la caja terminal como desde el lado de central, donde no exista IBERMIC nx64 (donde 2 ( n ( 8) ni H.M. en las UBL que desemboquen en la caja/armario terminal (como máximo de 100 pares), se podrán instalar HDSL sobre 2 PL como máximo. En dicha unidad, sólo se podrá instalar IBERMIC nx64 (donde 2 ( n ( 8), cuando estén instalados y activos los 2 pares transportando la señal HDSL.

· En toda UBL se instalarán como máximo 8 PL transportando señales ADSL. Es decir, la suma de PL transportando señales ADSL/POTS (ADSL sobre POTS) y ADSL/RDSI será como máximo 8 PL. En el lado de central, si no se puede distinguir la UBL, el número máximo en un GL será de 32 PL transportando señales ADSL.

· El grado de penetración de señales con contenido espectral por encima de 20 KHz [ ADSL/RDSI, ADSL/POTS, HDSL (2B1Q), HDSL (CAP), RDSI (Acceso Básico), señal troncal de DUPLICADOR y TETRAPLICADOR, señales HDB3 (G703, 2048 kbit/s), H.M. e IBERMIC (nx64 Kbit/s con código 2B1Q, y código bifase diferencial desde 64 Kbit/s hasta 14.4 Kbit/s)] será de 12 por unidad básica de 25 pares (12/25). En el lado de central, si no se puede distinguir la UBL, el número máximo de señales con contenido espectral por encima de 20 KHz en un GL será de 48.

4.4. Unidad Básica Muy Larga

· No se instalarán en esta categoría de unidades señales HDSL.

· No se instalarán en estas unidades señales HDB3 (G703, 2048 Kbit/s).

· La regeneración RDSI (4B3T) se realizará con una atenuación de tendido menor o igual a  28.8 dB (40 KHz, 150 () desde la LT (Line Termination).

· La regeneración RDSI (2B1Q) se realizará con una atenuación de tendido menor o igual a  32.4 dB (40 KHz, 135 () desde la LT.

· El grado de penetración transversal de señales con contenido espectral por encima  20 KHz, en aquellas unidades en que no haya PmL con IBERMIC con velocidades inferiores o iguales a 256 Kbit/s, será de 15/25.

· El grado de penetración transversal  de señales con contenido espectral por encima  20 KHz, en aquellas unidades que  haya IBERMIC con velocidades inferiores o iguales a 256 Kbit/s, será de 12/25.

· En toda UBmL se instalarán como máximo 8 PmL transportando señales ADSL. Es decir la suma de PmL transportando señales ADSL/POTS y ADSL/RDSI será como máximo de 8 PmL. En el lado de central, si no se puede distinguir la UmL, el número máximo en un GmL será de 32 PmL transportando señales ADSL.

· El grado de penetración transversal de señales ADSL/RDSI en una UbmL, vista desde la caja terminal, será de 4/25. En el lado de central, si no se puede distinguir la UmL, el número máximo en un GmL será de 16 PmL transportando señales ADSL/RDSI.

5. CONDICIONES FISICAS DEL PAR DE COBRE

A continuación se especifican las características físicas del par de cobre que deberán cumplirse para determinar, en conjunción con los límites de asignación de señales por unidad básica recogidos en el apartado 4 de este documento, las opciones de coexistencia en un cable de múltiples tecnologías debidas a las interferencias mutuas creadas por diafonía.

El cumplimiento de los límites especificados a continuación será condición necesaria para establecer la aptitud de un bucle para ser utilizado con una determinada tecnología, sin crear ni ser susceptible de recibir interferencias por diafonía en un cable compartido.

5.1. HDSL 2B1Q a 584 Kbaudios

La atenuación de conversión longitudinal del par medida desde el lado de central será, al menos, de 42.5 dB a 150 KHz (apartado 5.2.4.4 ETSI TS 101 135 V1.5.3 (2000-09)).

El máximo número de ramas laterales será de 2. La longitud máxima de cada una  de las ramas será de 500 m (apartado 5.2.2 ETSI TS 101 135 V1.5.3 (2000-09)).
La resistencia de aislamiento (en tensión continua) entre cada hilo del par y tierra será superior a 50 M(. La resistencia de aislamiento, en continua, entre hilos del par con el extremo distante en circuito abierto, será superior a 800 M( x Km.
5.2. HDSL modulación CAP a 233,6 Kbaudios

La atenuación de conversión longitudinal del par medida desde el lado de central será, al menos, de 42.5 dB a 150 KHz (apartado 5.2.4.4 ETSI TS 101 135 V1.5.3 (2000-09)).

El máximo número de ramas laterales será de 2. La longitud máxima de cada una  de las ramas será de 500 m (apartado 5.2.2 ETSI TS 101 135 V1.5.3 (2000-09)).
La resistencia de aislamiento (en tensión continua) entre cada hilo del par y tierra será superior a 50 M(. La resistencia de aislamiento, en continua, entre hilos del par con el extremo distante en circuito abierto, será superior a 800 M( x Km.

5.3. RDSI Acceso Básico código de línea 2B1Q

La atenuación de conversión longitudinal del par medida desde el lado de central será, al menos, de 45.5 dB a 40 KHz (apartado 5.4.3 ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05)).

El número máximo de ramas laterales será de 2. La longitud máxima de las ramas laterales será de 500 m (apartado 5.2 de ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05)).

La resistencia de aislamiento, en continua, entre hilos del par con el extremo distante en circuito abierto será mayor de 800 M( x Km. La resistencia de aislamiento, en continua, entre cada hilo del par y tierra será al menos de 50 M(. 
5.4. RDSI Acceso Básico código de línea 4B3T

La atenuación de conversión longitudinal del par medida desde el lado de central será, al menos, de 45.5 dB a 40 KHz (apartado 5.4.3 ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05)).

El número máximo de ramas laterales será de 2. La longitud máxima de las ramas laterales será de 500 m (apartado 5.2 de ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05)).

La resistencia de aislamiento, en continua, entre hilos del par con el extremo distante en circuito abierto será mayor de 800 M( x Km. La resistencia de aislamiento, en continua, entre cada hilo del par y tierra será al menos de 50 M(. 
5.5. RDSI Acceso Primario con código de línea HDB3

El desequilibrio de resistencia entre los hilos de cada par, no deberá ser superior a 3 (. La resistencia de aislamiento de cada hilo del par respecto al resto de los pares y tierra, no deberá ser inferior a 1000 M( x Km.

Los pares destinados al transporte de señales HDB3 no tendrán ramas laterales. Planificado el número máximo de sistemas Acceso Primario RDSI con código HDB3 (cada sistema son 2 pares con sentidos de transmisión opuestos) a instalar en un cable, se deberá cumplir, en cada sección de regeneración, que la atenuación de paradiafonía compuesta, medida a 1 MHz (120 (), de los pares que van a transportar las señales HDB3 sobre cada par de dicho conjunto, sea mayor o igual que la atenuación del par en la sección de regeneración más 20.5 dB. Esta condición, a ambos lados de la sección de regeneración, determina el criterio de elección de dichos pares para el transporte de sistemas de Acceso Primario RDSI.

5.6. ADSL sobre POTS

La atenuación de conversión longitudinal del par será mayor de 40 dB en la gama de frecuencias de 30 KHz a 1104 KHz.

La resistencia de aislamiento entre cada hilo del par y tierra será mayor de 50 M(.

5.7. ADSL sobre RDSI Acceso Básico

La atenuación de conversión longitudinal del par será mayor de 40 dB en la gama de frecuencias de 30 KHz a 1104 KHz.1
La resistencia de aislamiento entre cada hilo del par y tierra será mayor de 50 M(.

6. REGLAS DE DESPLIEGUE

Los criterios establecidos en los apartados 4 y 5, delimitan la capacidad de creación/recepción de interferencias por diafonía en un cable, constituyendo la base de la Gestión de Cables en un entorno de compartición de una misma red entre múltiples operadores. No obstante, existen otros factores a tener en cuenta durante la instalación de los sistemas, como el nivel de debilitamiento de la señal transmitida o la presencia de ruido de procedencia externa al cable, que influyen, asimismo, en la estabilidad de las señales desplegadas.

En los apartados siguientes se recoge una colección de parámetros, sin cuyo cumplimiento no queda garantizada la estabilidad de las señales sobre pares de cobre gestionados de acuerdo a los criterios establecidos en los apartados anteriores.

El operador entrante, durante el proceso de instalación de un nuevo sistema, deberá observar las siguientes reglas de despliegue al objeto de garantizar un funcionamiento estable y libre de interferencias por diafonía originada en los cables.

6.1. Telefonía Básica (POTS)

La atenuación de tendido no deberá superar el valor de 7 dB a 1 KHz (600 ().

6.2. HDSL 2B1Q a 584 Kbaudios

La atenuación de tendido no deberá superar los 27 dB a 150 KHz sobre 135 (, medida desde la localización del transmisor hasta la localización del receptor.

En la instalación de este tipo de HDSL, el ruido medido, tanto en el lado de central, como en el lado de usuario en la banda de 1 KHz a 300 KHz sobre 135 (, deberá tener un nivel tal, que garantice la relación señal/ruido mínima de funcionamiento del receptor, para la tasa de error especificada por ETSI TS 101 135 V1.5.3 (2000-09) más un margen de ruido de al menos 4 dB. Para la máxima atenuación de tendido (27 dB a 150 KHz) el nivel de ruido medido deberá ser ( ( 35.5 dBm.
6.3. HDSL modulación CAP a 233,6 Kbaudios

La atenuación de tendido no deberá superar los 31 dB a 150 KHz sobre 135 (, medida desde la localización del transmisor hasta la localización del receptor.

En la instalación de este tipo de HDSL, el ruido medido, tanto en el lado de central, como en el lado de usuario en la banda de 1 KHz a 300 KHz sobre 135 (, deberá tener un nivel tal, que garantice la relación señal/ruido mínima de funcionamiento del receptor, para la tasa de error especificada por ETSI TS 101 135 V1.5.3 (2000-09) más un margen de ruido de al menos 4 dB. Para la máxima atenuación de tendido (31 dB a 150 KHz) el nivel de ruido medido deberá ser ( ( 35.5 dBm.

6.4. RDSI Acceso Básico Código Línea 2B1Q

La atenuación de tendido no deberá superar los 36 dB a 40 KHz sobre 135 (, medida desde la localización del transmisor hasta la localización del receptor (apartado 5.4.1 de ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05)).

El retardo de grupo no superará los 80 (s a 40 KHz (apartado 5.4.1 de ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05)).

En la instalación de sistemas RDSI ACCESO BÁSICO con interfaz de línea 2B1Q, el ruido medido, tanto en el lado de central, como en el lado de usuario en la banda de 1 KHz a 80 KHz sobre 135 (, deberá tener un nivel tal, que garantice la relación señal/ruido mínima de funcionamiento del receptor, para la tasa de error especificada por ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05) más un margen de ruido de al menos 6 dB.
6.5. RDSI Acceso Básico código de línea 4B3T

La atenuación de tendido no deberá superar los 32 dB a 40 KHz sobre 150 (, medida desde la localización del transmisor hasta la localización del receptor (apartado 5.4.1 de ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05)).

El retardo de grupo no superará los 80 (s a 40 KHz (apartado 5.4.1 de ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05)).

En la instalación de sistemas RDSI ACCESO BÁSICO con interfaz de línea 4B3T, el ruido medido, tanto en el lado de central, como en el lado de usuario en la banda de 1 KHz a 100 KHz sobre 150 (, deberá tener un nivel tal, que garantice la relación señal/ruido mínima de funcionamiento del receptor, para la tasa de error especificada por ETSI TS 102 080 V1.3.2 (2000-05) más un margen de ruido de al menos 6 dB.

6.6. RDSI ACCESO PRIMARIO CON CÓDIGO DE LÍNEA HDB3

La atenuación, referida a 20 ºC, con señal analógica sinusoidal a la frecuencia de 1024 KHz (120 (), de cada par de la sección de Regeneración, no deberá superar los siguientes valores: a) para la sección de regeneración 32 dB ó 38 dB, dependiendo del tipo de regenerador utilizado, b) para la sección terminal 20 dB ó 25 dB respectivamente. En el caso de que estos límites no se cumplan en ningún caso se deberá dar el sistema por los pares que no los cumplan.

En la instalación de señales HDB3, el ruido presente en el par, en ambos extremos de la sección de regeneración, en la banda de 102 KHZ a 2.05 MHz sobre 120 (, será tal que asegure una relación señal/ruido mayor de 20 dB.

6.7. ADSL SOBRE POTS

El módem de central (ATU-C) se configurará de tal modo, que se garantice, tanto en el canal descendente como el ascendente que ninguna sincronización del ATU-C con cualquier módem de usuario (ATU-R) se realice con un margen de ruido (“SNR margin”, ver ANSI T1.413-1998, apartado 8.3 “Test parameters”) inferior a 6 dB

La máximas atenuaciones “ATN”, así como los márgenes mínimos de la relación señal/ruido “margen SNR” de instalación (ver  ANSI T1.413-1998, apartado 8.3 Test parameters), deberán tener un valor tal, que garanticen las velocidades ofrecidas descendente/ascendente para cualquier entorno interferente compuesto por los tipos de señales especificados en EG.n0.200 “Especificaciones Técnicas de Acceso al Bucle”, en número y combinaciones contempladas en el apartado 4 de este documento.

6.8. ADSL SOBRE RDSI ACCESO BASICO

El módem de central (ATU-C) se configurará de tal modo, que se garantice, tanto en el canal descendente como el ascendente que ninguna sincronización del ATU-C con cualquier módem de usuario (ATU-R) se realice con un margen de ruido (“SNR margin”, ver ANSI T1.413-1998, apartado 8.3 “Test parameters”) inferior a 6 dB.

La máximas atenuaciones “ATN”, así como los márgenes mínimos de la relación señal/ruido “margen SNR” de instalación (ver  ANSI T1.413-1998, apartado 8.3 Test parameters), deberán tener un valor tal, que garanticen las velocidades ofrecidas descendente/ascendente para cualquier entorno interferente compuesto por los tipos de señales especificados en EG.n0.200 “Especificaciones Técnicas de Acceso al Bucle”, en número y combinaciones contempladas en el apartado 4 de este Documento.

� Los límites de este parámetro se considerarán provisionales en tanto sean especificados por los organismos internacionales/nacionales de estandarización.
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