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ANEXO I

CONDICIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL ACCESO DESAGREGADO Y EL USO DE LOS BUCLES DE ABONADO (CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS ANTE RESTRICCIONES EN EL ACCESO AL BUCLE DE ABONADO)
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO

El objeto de este Anexo I es el establecimiento y descripción de los pasos a seguir en el proceso de Gestión de Pares de Cobre en la Red de Acceso de Telefónica de España, asociado a cada petición de desagregación de un bucle, con la finalidad de determinar aquellos pares sobre los que la introducción de los equipos de cualquier operador no deberían causar interferencias a los servicios existentes, y viceversa.

2. LA GESTIÓN DE PARES DE COBRE EN LA RED DE ACCESO DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA 

La gestión de pares de cobre en la red de acceso comprende:

· el control de los sistemas de transmisión previo al despliegue de los mismos en la Red de Acceso. Esto queda garantizado con el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Acceso al Bucle que deben cumplir los equipos de los Operadores Autorizados a conectar en la planta de pares de cobre de Telefónica de España

· los criterios y reglas de despliegue a aplicar en un entorno de coexistencia de múltiples señales y operadores, compartiendo cables de una misma red. El objetivo último es evitar las interferencias mutuas entre servicios y posibilitar una estabilidad a largo plazo de los mismos. Dicho control se realizaría de acuerdo al:

· establecimiento de las señales / sistemas instalables y sus reglas de instalación

· delimitación del número máximo de señales permitidas por unidad básica de cables

· verificación de las características eléctricas de los pares (balance longitudinal, desequilibrios...)

La aplicación de la metodología propuesta permitirá:

· garantizar la integridad y la calidad de todos los servicios prestados actualmente a través de la red de acceso propiedad de Telefónica de España

· alcanzar las máximas penetraciones de servicios de banda ancha, asegurando el mantenimiento de los servicios de este tipo ya comercializados

· establecer un uso eficiente de las capacidades de transmisión de los cables, optimizando la capacidad de los mismos

· facilitar la detección de fallos en los cables mediante el control y conocimiento real del despliegue

A continuación, se describe el proceso de gestión de pares de cobre, el cual presentará dos etapas claramente diferenciadas:

1. Etapa de control de características de los equipos y sistemas a conectar

2. Etapa de control del despliegue de equipos y sistemas
Ambas etapas son complementarias entre sí y su aplicación será secuencial en el tiempo en el orden indicado anteriormente. El cumplimiento de las especificaciones y criterios asociados a cada una de ellas, descritos en los apartados siguientes, será condición necesaria para la introducción en la planta de pares de cobre de Telefónica de España, de los equipos o sistemas de un operador. 

2.1. CONTROL DE CARACTERISTICAS DE EQUIPOS Y SISTEMAS

La etapa de control de equipos y sistemas tiene por finalidad la comprobación de que las señales de los equipos que vayan a ser instalados en la planta de pares de cobre, cumplen con los requisitos técnicos necesarios, conjuntamente con los criterios definidos en el apartado 2.2  “CONTROL DEL DESPLIEGUE”, para no crear interferencias en los servicios de otros operadores.

Dichos requisitos serán de naturaleza estrictamente física (parámetros de la capa física) y se ajustarán a la normativa y especificaciones técnicas aprobadas por Organismos Internacionales y Nacionales de estandarización. La especificación general de requisitos introducida en el anexo II “Especificaciones Técnicas de Acceso al Bucle”, recoge la selección de parámetros mínimos necesarios para el cumplimiento de la Gestión de Pares de Cobre propuesta, para cada una de las nuevas señales objeto de posible introducción en la planta de Telefónica de España.

El resultado de esta primera etapa será la obtención, por parte del Operador Autorizado solicitante, de un certificado u homologación del equipo presentado, en base a la especificación del anexo II.

2.2. CONTROL DEL DESPLIEGUE DE EQUIPOS Y SISTEMAS

La etapa de control del despliegue tiene por objeto la determinación de qué sistemas pueden ser instalados en pares concretos de la red, sin crear ni ser susceptibles de recibir interferencias por diafonía en un cable compartido.

El control del despliegue se realiza en base a tres aspectos:

· delimitación del número máximo de señales permitidas por unidad constructiva de referencia del cable (unidad básica o grupo de pares)

· verificación de las condiciones físicas del par de cobre

· cumplimiento de unas reglas de despliegue durante el proceso de instalación de los equipos

El primero de estos aspectos establece lo que se ha denominado como “grado de penetración transversal máximo de una señal o de un conjunto de señales”, y que se define como el máximo número de pares con un determinado tipo de señal o conjunto de señales, que se pueden instalar por unidad básica de 25 pares, o bien, sobre un grupo de 100 pares, según corresponda. Su aplicación corresponde a Telefónica de España, realizándose a partir de los datos de ocupación (número y tipo de señales, tanto de Telefónica de España, como de los Operadores Autorizados) de los cables.

El segundo comprueba el estado de los pares de cobre, con la medición de ciertos parámetros eléctricos asociados a la permisividad de crear o recibir interferencias por diafonía en los cables.

El cumplimiento de los criterios establecidos para estos dos primeros aspectos, cuya verificación corresponderá a Telefónica de España, impide o limita la generación de perturbaciones de origen interno en los cables
.

No obstante, existen otros factores a tener en cuenta durante la instalación de los sistemas, como el nivel de debilitamiento de la señal transmitida o la presencia de ruido de procedencia externa al cable, que influyen, asimismo, en la estabilidad de las señales desplegadas. A este respecto, el tercero de los aspectos requiere el cumplimiento de una colección de parámetros asociados al proceso de instalación de los equipos, sin el cual no queda garantizada la estabilidad de las señales gestionadas de acuerdo a los criterios establecidos en los puntos anteriores. Será responsabilidad del Operador Autorizado el cumplimiento de las citadas reglas de despliegue.

Los criterios, límites y reglas mencionados anteriormente se recogen en el anexo III “Plan de Gestión del Par de Cobre en la Planta de Telefónica de España”.
El proceso descrito anteriormente implica en su desempeño, tanto a Telefónica de España como al resto de Operadores Autorizados en el contexto del acceso desagregado al bucle.

Corresponderá a Telefónica de España:

· la verificación de las penetraciones máximas (o número máximo de señales de un determinado tipo) por unidad constructiva de referencia de los cables, de acuerdo con los criterios de asignación de señales establecidos en el anexo III

· la comprobación de las condiciones físicas del par de cobre especificadas, asimismo, en el anexo III

Será responsabilidad del Operador Autorizado:

· La obtención, para los equipos a conectar a la planta de pares de cobre de Telefónica de España, de un certificado de cumplimiento de las especificaciones técnicas de acceso al bucle, descritas anteriormente y recogidas en el anexo II.

· El cumplimiento, verificado durante el proceso de instalación de los equipos, de las reglas de despliegue que se especifican en el anexo III.

La aplicación de este procedimiento será tanto para la modalidad de acceso desagregado al bucle como para la modalidad de acceso compartido.

� En términos sencillos, con estos dos aspectos se restringe el número de fuentes interferentes y la capacidad de propagación entre pares dentro de un cable (diafonía), para señales interferentes e interferidas.
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